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*Según condiciones de garantía

Cable HDMI 2.0 a HDMI 2.0 6ft                            

Código producto K33020WW | SAP 27539

  : 1,83 Mts.Garantía : 1 años*
  Origen 

 
: China

 
  

Largo 
Peso (kg) : 140 gr. 
EAN / UPC : 085896330240
Cantidad de Unidades : 1

Alto x Ancho x Largo : -
Peso (kg) :  - kg 
DUN : -
Cantidad de Unidades : -
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Las soluciones de cables de conexión de Kensington están 
validadas para que funcionen perfectamente con los Docking 
Stations galardonados de Kensington y constituyen el 
complemento ideal para las implementaciones de Docking 
Station masivas. 
Cable HDMI de alta velocidad perfecto para instalaciones de 
TI de escritorio con sistema multimonitor que requieren 
conexiones HDMI de alta velocidad y resoluciones de video de 
hasta 4K.

• 2.0 de alta velocidad: Disfrute de las funciones HDMI de alta 
velocidad, entre las que se incluyen velocidades de transferencia de 
hasta 18 Gbps y resoluciones de vídeo de hasta 4K (Full HD a 1080p, 
Quad HD a 1440p, Ultra HD a 2160p y formato 3D).        
• Construcción de calidad del cable: Los conectores chapados en oro 
y el blindaje externo e interno proporcionan conductividad de alta 
calidad para garantizar el máximo rendimiento y una relación 
señal-ruido (SNR) muy baja.                               
• Longitud de 1,8 m: Perfecto para conectar dispositivos multimedia 
y estaciones de conexión a monitores 4K de alta resolución.                                              
• Compatible con el apilamiento HDMI: Completamente compatible 
con el apilamiento HDMI para conmutadores de red. 
• Compatibilidad fiable con Kensington: Funciona a la perfección con 
nuestros Docking Station y es un complemento ideal para las 

implementaciones masivas de estaciones de conexión cuando es 
necesario sacar el máximo partido de los monitores HDMI.


