
 
 

 
 

 
 
 
 

FICHA TECNICA 
CINTA PARA ENMASCARAR DE USO GENERAL 

“MASKING TAPE” 
 
 

Producto:  Masking Tape de propósito general. 

Papel Crepé recubierto de adhesivo de goma sintética sensible a la presión. 

Producto diseñado para aplicaciones estándar. 

 

 
Adhesivo  :   Goma Sintética 

 

 
Características físicas 

 
Resistencia  a la tensión  :   61.3 N / 25m m  Norma PSTC-31 

 
Es pesor total  :   122 micras  ± 3% 

 

 
 
 

Presentación 
 
 

 
Color  :   Natural 

 
Material cono  :   Cartulina liner Kraft de fibra larga 

 

 
 
 

Aplicaciones del producto 

 
Especialmente  indicado para aplicaciones en pinturas interiores, excelente en tareas escolares y  labores artesanales, 

indispensable en la caja de herramientas; ideal para la impresión serigrafía y en aplicaciones de la oficina y del hogar, 

recomendado para embalajes y bandeos de objetos livianos. 

 
Condiciones de almacenamiento 

 
Almacene en lugar limpio y seco, libre de partículas y de la luz solar directa, a una temperatura de 22º ± 2ºC y una 

humedad relativa de 50% ± 5%. 

 
 

Precauciones 

 
No aplicar en exteriores, el agua y la humedad pueden alterar sus propiedades adhesivas. 

No exponer a rayos UV por tiempos prolongados, pude dificultarse el despegado y dejar residuos. 

Aplicar sobre superficies limpias y secas; libres de polvo, grasas,  solventes y derivados del petróleo. 

Para  un  óptimo  resultado  no  estirar  en  exceso,  adherirla  cuidando  que  no  se  arrugue  y  presionando  la  cinta, 

levemente, durante todo el recorrido. 
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Es pesor cono  :   3 mm .  ± 3% 

Diámetro interior  cono  :   76 m m .  ± 3% 

Medidas  :   12m m x 40m  18m m x 40m  24m m x 40m 

36m m x 40m  48m m x 40m 

Tack inicial  en acero  :   61.3 N / 25m m  Norma PSTC-5 

Elongación  :   8%  Norma PSTC-31 

Sustrato  :   Papel  Crepé 

 


