
tesa® products prove their impressive quality day in, day out in demanding

conditions and are regularly subjected to strict controls. All information and

recommendations are provided to the best of our knowledge on the basis of our

practical experience. Nevertheless tesa AG can make no warranties, express or

implied, including, but not limited to any implied warranty of merchantability or

fitness for a particular purpose. Therefore, the user is responsible for determining

whether the tesa® product is fit for a particular purpose and suitable for the user’s

method of application. If you are in any doubt, our technical support staff will be

glad to advise you.
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tesa® Z439818
Dispensador de cintas de embalaje 

Descripción

Principales Aplicaciones

Forma de Uso

Propiedades

Información Adicional

El tesa ® 6300 es un dispensador manual "BÁSICO" para el precintado de cajas que puede ser usado con todo tipo de cintas de embalaje tesa ® de 
hasta 50mm de ancho.
La tensión de la cinta es ajustable manualmente con freno, ubicado en el centro del soporte del mandril. La cuchilla de corte está protegida con 
una tapa para prevenir heridas cuando no se está usando. 

El dispensador manual ECONOMY de tesa® es una herramienta robusta que ofrece una funcionalidad esencial necesaria para la apl icación 
rápida de cinta de sellado de cartón. 

Coloque el dispensador en la caja y tire de él hacia usted presionando la cinta con el rodillo de goma. La cinta se corta con la cuchilla inclinando 
el dispensador. El rollo de tesa® se coloca en el soporte del mandril de manera que el lado adhesivo de la cinta esta boca abajo. Tire del final de 
la cinta entre el rodillo guía de la cinta y la placa metálica hasta que la cinta quede libre de arrugas. 

Liviano

Instalación de cinta libre de arrugas
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Alta resistencia


